= LE BATI-SUPPORT

. Simple a installer , le bati-support elst
une structure métallique permettant la
pose d’'éléments suspendus : cuvettes

WG, bidets, lavabos. Il se fixe en applique
-) LES TYPES DE WC ou eX;Sti en version « autoport'f\nic » pour
une installation sur une cloison légere.

« CLASSIQUE , le WC au sol est composé d'une cuvette, d'un

. : - ; issimuler le
abattant et d'un réservoir attenant. . Esthétique , il permettd§ (:'S;'e régler
} . . i tuyauteries,
- FACILE D’ENTRETIEN , le WC suspendu est fixé au mur a réservolr et diesla c\z/vette en profondeur
hauteur désirée, le réservoir est intégré dans linstallation de

un bati-support ; seuls la cuvette et le bouton et en hauteur.
de chasse sont apparents : c'est l'idéal pour . Solide ,|ebati-supportWC peut supporter

gagner de I'espace et pour I'entretien des sols. une charge de 400 kg pour un WC ou de
- PRATIQUE , le WC surélevé (posé ou suspendu) 150 kg pour un bidet.

permet une utilisation aisée

pour les personnes @ mo - £ EMENT

bilité réduite. ? =) LES PLAQUES DE DECLENCH

. A - f.
Qu’ellesoitinstalléeausolou Proposées dans des designs et des r,‘:aﬁe . I
suspendue, la cuvette peut .. riaux trés variés, comme le verre, le mle a ’|us
étre choisieenformat« compact » pourétre - bois et désormais le cuir, elles sont le p

intégrée a un espace réduit. Sans creux, ni
courbes, les cuvettes totalement carénées
seront plus faciles a nettoyer.

souvent équipées d'une double commande
pour actionner un mécanisme 3/6 litres.

LES MECANISMES

BON A SAVOR

La céramique est le matériau majoritairement
utilisé pour la fabrication des cuvettes WC.
Privilégié pour sa grande stabilité et son

La plupart des mécanismes dispo -
sent d’un réglage du volume d’eau
pour une utilisation plus écologique
et plus économique.

- Les mécanismes classiques
systétme de montage simple, ils
s'adaptent sur une majorité de
cuvettes.

entretien simple, il est robuste, ne craint pas
les chocs, et supporte les fréquentes sollici-
tations des produits de nettoyage.

Les mécanismes 3/6 litres  : avec
le bouton double-touche, ils don -
nent le choix de la quantité d’eau

a utiliser, 3 ou 6 litres.

Les traitements anticalcaire et antibactérien
proposés sur certaines céramiques permet-
tent un entretien encore plus facile et une
meilleure tenue dans le temps.




